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BOITE TRANSFERT

Dépose

Fig.1

Vidanger boite de transfert et réducteur si
nécessaire.

Débrancher le cable de crabotage (1) du pont avant.
Débrancher le cable de commande (2) du réducteur.
Déposer le faisceau du témoin de crabotage de pont
avant.

Fig.2

Désaccoupler les transmissions boite de vitesse (1)
et pont avant (2) cété boite de transfert puis les fixer
provisoirement sous le chassis.

Fig.3

Désaccoupler la transmission du pont arriére (1) cété
boite de transfert puis la fixer provisoirement sous le
chassis.

Déposer la prise tachymétrique (2).

Fig.4
Soulager la boite de transfert et déposer les vis (1)
et la descendre.
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POSE

Procéder aux opérations en sens inverse de la dépose.

Couple de serrage

Fixation boite transfert - 33 Nm.

Boulon de fixation transmission a remplacer a chaque intervention.
@10- 50 Nm.
@12-100 Nm.

Réglage cable de commande du réducteur.

Amener le levier du réducteur en position basse réducteur enclenché (tige de
commande sortie).
Régler le cable pour qu'il travaille en ligne et sans jeu.

Réglage cable de crabotage du pont avant.
Procéder comme pour la commande du réducteur.
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CARACTERISTIQUES

Rapport: e sans réducteur 1,04
¢ avec réducteur 2,74
Crabotage du pont avant

IDENTIFICATION
La plaque d'identification se trouve sur la face arriére cé6té sortie pont arriére.
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COUPE LONGITUDINALE - COUPLES DE SERRAGE (m. daN)




VUE AVANT - COUPLES DE SERRAGE (m. daN)
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REPARATION COMPLETE

Démontage
Fig.1
Fixer la boite de transfert sur le support N° PF 44

169, en utilisant deux trous de fixation de la boite
transfert sur le demi carter coté réducteur.

Réducteur

Fig.2

Mettre le réducteur en position neutre tige de com-
mande sortie (1).

Immobiliser la bride avec I'outil N° RVI 9134 et dépo-
ser la vis (2), la rondelle (3) et extraire la bride (4).

Fig.3
Déposer la vis (1) et extraire le ressort et la bille.
Démonter les vis (2) et extraire le réducteur.

Fig.4
Déposer le circlips (2) et chasser la tige de comman-
de (1 Fig.2).
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Fig.5 ;

Mettre le réducteur sous la presse et chasser I'arbre
avec le réducteur et la fourchette a I'aide d'un rond
diameétre 30 mm, longueur 50 mm.

Fig.6

Immobiliser la bride de pont AR avec I'outil N° RVI
9134.

Déposer la vis (1), la rondelle (2) et extraire le

pignon (3).

Fig.7
Déposer les vis (1) et extraire le carter (2).
Déposer les vis (3) et extraire la couronne (4).

Crabot

Fig.8

Mettre le crabot en position neutre tige de comman-
de sortie (1).

Déposer la bride (2) voir opération Fig.2.
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Fig.9 ,

Déposer les vis de fixation des carters (1) et (2).
Déposer la vis (3) et extraire le ressort, le poussoir et
la bille.

Fig.10

Chasser la goupille (1) et chasser la tige de comman-
de (2).

Déposer la fourchette et le pignon baladeur.

Fig.11
Déposer les vis (1) et extraire le porte joint (2).
Chasser l'arbre (3) avec ses roulements.

Prise Tachy

Fig.12

Démonter les vis (1) et extraire le couvercle (2).
Attention aux cales de réglage.

12



Fig.13
Immobiliser la bride de pont AR avec I'outil N° RVI
9134.

Déposer la vis et la rondelle de fixation de la couron-
ne (1) et I'extraire.

Chaine pignon

Fig.14

Déposer la bride voir opération Fig.2.

Déposer les vis (1) et extraire le porte joint (2).

Fig.15

Déposer les boulons (1) et ouvrir les deux demi car-
ters en ayant soin de chasser les arbres (2) et (3) sur
le méme demi carter.

Extraire les arbres avec la chaine.

Réglage précontrainte des roulements
Fig.16

Sur le demi carter coté réducteur.

Remonter les rep. (1-2-3-4- Fig.7) et le carter (2 -
Fig.9) avec I'outil N° PF 44167 et 4 vis.

Remonter I'arbre (2- Fig.16) avec le pignon (1) 26
dents et I'arbre (3- Fig.16) avec le pignon (2) 27
dents.
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Fig.17

Remonter |'autre demi carter, le carter (2- Fig.12) et
le porte joint (2- Fig.14).

Monter I'outil N° PF 44168 et contrdler un jeu axial
sur chaque arbre compris entre 0,03 et 0,05 mm, le
jeu diminue quand I'épaisseur de cale augmente et
inversement. -

Procéder a l'inverse du démontage en ayant soin d'enduir de pate 2 joint :
* les différentes faces d'appui des carters et porte joint

* les faces d'appui des rondelles et vis de fixation de bride et du pignon (3- Fig.6).
Monter vis (1- Fig.3) et 3- Fig.9) au frein filet faible.
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Fournisseur Repere Désignation Vues
Fabrication locale PF 44169 Support 1
5000 26 (RVI) 9134 Clé 2-6-13
Fabrication locale PF 44167 Rondelle 16
Fabrication locale PF 44168 Platine I
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